DELABIE

WC-Drucksptiler TEMPOFLUX
2

Art. 762901

SelbstschlieBend, Einmengenspiilung 6 |

BESCHREIBUNG VORTEILE

WC-Druckspiiler TEMPOFLUX 2 - Art. 762901

Selbstschluss-Druckspdiler fiir WC, Unterputzmontage:

Rosette @ 195 aus Metall verchromt mit verdeckter Schraubbefestigung.
Universal-Einputzrahmen.

Einbautiefe einstellbar von 0 bis 20 mm.

Einmengensplilung 6 I.

Besonders leichte Betatigung.

Rohrunterbrecher.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spiilmengeneinstellung.
Korper aus Messing massiv.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Anschluss von oben G 3/4B.

Abgang mit Steckmuffe fiir PVC-Rohr @ 26/32.

Gerauschpegel gemaR DIN-EN 12541 Klasse Il.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 1/Sek bei 1 bar FlieBdruck.

Geeignet flir Regenwasser.

Geeignet fiir spllrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und fir
bewegungseingeschrankte Personen.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten
ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen
von Wasser sowie das AbflieBen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten
entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewahrleisten (siehe
Montageanleitung).

Besonders leichte Betatigung

Druckspliler: ohne stagnierendes
Wasser

Fiir Unterputzmontage

Starke aufeinanderfolgende Spiilung

000

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspiiler TEMPOFLUX 2 - Art. 762901

Anschluss 3/4"
_33 5878 _
T
Technologie SelbstschlieBend - 3/4"
3
Durchflussmenge 61 %
e
Oberflache Metall verchromt ﬁ—
Normen und & @25J L @195

Zertifizierungen

Garantie ﬁ
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